
 

 Hogller ® 
 

 HOTمدل  –ترانسمیتر فشار صنعتر هاگلر   
 

 توضیحات
 

از جمله ترانسمیتر های فشار با  HOTترانسمیتر فشار صنعتر هاگلر سری 
ی فشار انواع  کیفیت ساخت کشور آلمان می باشد که برای اندازه گتر

 مناسب می باشد.  304گازهای سازگار با فولاد ضد زنگ   مایعات و 
ن و مقاومت عالی در  سازگاری ومغناطیسی بالا، خطاهای دمایی پاییر الکتر

ن سری  در محدوده دمایی  HOTبرابر شوک و لرزش، عملکرد مطمی 
ن می کند.  125حداکتر تا   درجه سلسیوس را تضمیر

ومقاومتر سری  ن بهره می  ASICاز آخرین فناوری   HOTعنصر حسگر پتر
برد که درستر بسیار عالی، پایداری بلند مدت و انواع مختلف سیگنال 

 های خروجی  را برای این سری به ارمغان می آورد. 
در ساختار اصلی  این ترانسمیتر فشار از هیچ گونه روغن سیلیکون و 

ی فشار، گیج  واسرر های آب بندی داخلی استفاده نشده و مرجع اندازه گتر
 )فشار اتمسفر( در نظر گرفته شده است. 

 دارای یک سال گارانتر تعویض کالا می باشد.  HOTسری 
 
 

 

 

 کاربردها ویژگی ها
 

 304استحکام ساخته شده از فولاد ضد زنگ  طراج محکم و با  ■

ی فشار: گیجمرجع اند ■  ازه گتر

ومقاومتر  ■ ن  عنصر حسگر پتر

 مقاومت بالا در برابر شوک و لرزش ■

ی:  ■    bar, 0 … 1000 bar 60 … 1-محدوده اندزه گتر

■  :    mA, 0 … 10 VDC, 0 … 5 VDC 20 … 4 سیگنال های خروجی

: کمتر از ■    FS % 0.5  درستر

  C° 125+ … 40- دمای سیال:  ■

یکی:   ■    DIN EN 175301-803 Cکانکشن الکتر

 G 1/4" Male, 1/4" NPT Maleپورت فشار )پورت اتصال(:  ■

IP 65    :  ■  استاندارد محافظتر

 صنعت آب و فاضلاب ■

ی ی سطح مخازن، پروژهای تله متر  اندازه گتر

ین کن اسمز معکوس  بلوئر )دمنده ها(، سیستم های آب سرر
 

 سیستم های تهویه مطبوع و برودیر  ■

سور   چیلر، کمتر
 

 سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک ■

 سیستم های توزین، دستگاه های پرس
 

، آتشنشاین  ■ ، صنعتر
ی

 بوستر پمپ های خانکی
 

 اتوکلاو های صنعتر  ■
 

ن و انواع گازهای پزشکی ■ ر ی فشار اکستر  اندازه گتر
 

  ت و آزمایشگاهیفرآیند های تس ■
 

 



 

 

 نیمشخصات ف
-1 … 60 bar, 0 … 1000 bar ی  محدوده فشار اندازه گتر

 [Max]   فشار مازاد  برابر فشار نامی 2تا 

 [Min] فشار انفجار  برابر فشار نامی 5تا 

 مقاومت در برابر خلاء دارد

 عملکرد
زیس، تکرارپذیری، نقطه صفر و  )شامل خطای غتر خطی، هیستر

 (IEC 61298-2محدوده مطابق با 

0.5 % FS > 

 

0.125 % FS BFSL ≥ 

 درستر 

0.15 % FS ≥ غتر خطی 

0.10 % FS ≥ تکرار پذیری 

0.10 % FS ≥ پایداری بلند مدت / سال 

 (%90…10) زمان پاسخ دهی میلی ثانیه 1کمتر از 

میلیون 10بیشتر از   سیکل فشار 

ایط محیطی  سرر
 : [C°]دما 

-40 … 125 

-40 … 105 

-40 … 125 

-20 … 85 

 دمای سیال

 دمای محیط

 دما نگهداری

ان شده  دما جتی

ان شده یب دمایی در محدوده دمایی جتی  ضن
0.15 % FS / 10K ≥ 

0.15 % FS / 10K ≥ 

 )آفست( نقطه صفر 

 کامل  محدوده

1000 g, 11 ms, 1/2 Sin شوک 

25 g peak, 20 to 2000 Hz لرزش 

IP 65 درجه حفاظت در برابر نفوذ 

ونیک  الکتر

 خروجی  تغذیه
10 … 32 VDC 

10 … 32 VDC 

12 … 32 VDC 

4 … 20 mA 

0 … 5 VDC 

0 … 10 VDC 

100 Ω > س خروجی امپدان 

10 mA >  جریان مصرفن 

 محافظت در برابر ولتاژ معکوس دارد

 مکانیک
 هوزینگجنس  304فولاد ضد زنگ 

 قسمت های در ارتباط با سیالجنس  304فولاد ضد زنگ 

Male - G 1/4", Male - 1/4" NPT پورت فشار 

 

 



 یر مشخصاتسا
گرم  140حدودا   وزن 

و مجاز هنگام نصب Nm 25حداکتر   نتر

ه شده در نقطه صفر ) اسیون (Full scale( و کل محدوده )Zero spanخروجی کالیتی  کالیتی

 

 

 

 

 ابعاد

 

 

 

HOT xx xxxx FGCK 

(Male - G 1/4") 

HOT xx xxxx FLCK 

(Male - 1/4" NPT) 

 

 سیم بندی
یکی کانکشن الکتر 1پایه  خروجی   2پایه   3پایه   4پایه    

 
 

 

 

 

 

DIN EN 803 175301-C                                                                                                                        

 

4 – 20  mA 

 

 

 + منبع تغدیه

 

 - خروجی جریاین 

 

 

اتصالدون ب  

 

- 

 

 ارت

 

0 – 10  VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروجی ولتاژی

 

- 

 

رتا  

 

0 – 5    VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروجی ولتاژی

 

- 

 

 ارت

 
 



 

 

 کد سفارش

                            HOT ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       مدل

HOT (Industrial Pressure Transmitter)       

HOF (Flush Diaphragm Pressure Transmitter)       

HOM (Low Pressure Transmitter)       

HOD (High Pressure Transmitter)       

HOX (Explosion Proof Pressure Transmitter)       

       خروجی 

4 … 20 mA / 2-wire                                                                   H      

4 … 20 mA / 2-wire / Compound                                 HC      

0 … 10 V / 3-wire                                                                        J      

0 … 10 V / 3-wire / Compound                                             JC      

0 … 5 V / 3-wire                                                                         F      

ی فشار        محدوده )رنج( اندازه گتر

بررسی شود جدول های زیر         

       واحد فشار

bar   F    

Kpa   R    

psi     P    

       پورت فشار

Male - NPT 1/4"                                                                                                                                                                 L   

Male - G 1"                                                                                                                                                                     N   

Male - G 1/2"                                                                                                                                                                     W   

Male - G 1/4"                                                                                                                                                                     G   

Male - M18×1.5"                                                                                                                                                              M   

یکی        کانکشن الکتر

DIN EN 803–175301–C     C  

M12x1 4-pin     M  

       فشار مرجع

Gauge        K 

Absolute      A 
 



 

 

 

)نسبی(فشار گیج   
 

 کد
ی محدوده ان دازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی محد وده اندازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

0000 1 … 0 0006 0 … 6 0030 0 … 30 0250 0 … 250 

0001 0 … 1 0007 0 … 7 0035 0 … 35 0300 0 … 300 

001.6 0 … 1.6 007.5 0 … 7.5 0040 0 … 40 0400 0 … 400 

002.5 0 … 2.5 0010 0 … 10 0060 0 … 60 0600 0 … 600 

0003 0 … 3 0013 0 … 13 0100 0 … 100 0700 0 … 700 

0004 0 … 4 0016 0 … 16 0160 0 … 160 0800 0 … 800 

0005 0 … 5 0025 0 … 25 0200 0 … 200 1000 0 … 1000 

 

 

 

 

 فشار خلاء و ترکیبی
 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

 

 کد
ی  محدوده اندازه گتر

[bar] 

000.0 -1 … 0 0004 -1 … 4 0010 -1 … 10 0040 -1 … 40 

000.1 0 … -1 0005 -1 … 5 0016 -1 … 16 0060 -1 … 60 

0001 -1 … 1 0006 -1 … 6 0025 -1 … 25 - - 

0003 -1 … 3 007.5 -1 … 7.5 0035 -1 … 35 - - 

 

 



  

 Hogller ® 
 

 HOFمدل  –ترانسمیتر فشار دیافراگمی هاگلر   
 

Description 
 

 فشار  های ترانسمیتر  جمله از  HOF سری هاگلر  فشار  ترانسمتت  

 طیف که  باشد  می جور  و  جمع و  مستحکم طراحی با  دیافراگمی

 می قرار  پوشش تحت را  بال  درستر  با  مختلف های کاربرد   از  وسیعی

 بسیاری با  و  شده ساخته زنگ ضد  فولد  از  سری این دیافراگم. دهد 

 پنیوماتیک، هیدرولیک، های کاربرد   در  که  استانداردی سیالت  از 

 و  هادی نیمه فناوری فرآیند، تکنولوژی زیست، محیط مهندسی

ند،  می قرار  استفاده مورد  خودرو  مهندسی  کلیه  . است سازگار  گت 

 از  جداگانه طور  به تولید  پروسه در  HOF فشار سری های ترانسمیتر 

 مورد  DIN EN ISO 9001:2008) با مطابق( فشار  و  دما  نظر 

ند   می قرار  آزمایش ان دلیل به. گت   صورت به تنظیم و  سازی جتر

ونیکی  و  پایی    بسیار  کل  خطای یک با  فشار  های ترانسمیتر  این الکتر

 اندازه های داده و  شده مشخص عالی بسیار  مدت طولن   پایداری

ی  یک از  استفاده با . شوند  می پردازش و  ضبط دقت با  شده گت 

 با  و  راحتر  به را  (zero point) صفر نقطه توان می دائمی یاربآهن

 .نمود تنظیم زمان هر  در  اطمینان
 

 

 

 کاربردها ویژگی ها
 

 زنگ ضد  فولد  از  شده ساخته فلاش دیافراگم دارای ■

ی  اندازه مرجع ■  گیج:  فشار  گت 

 لرزش و  شوک برابر  در  بال  مقاومت ■

 zero point (offset) صفر نقطه تنظیم قابلیت ■

ی  اندزه محدوده ■   bar 100 … 0: گت 

 mA 20 … 4: خروحیر  های سیگنال ■

  BFSL %0.35  از کمتر :  درستر  ■

 C° 100 … 20-: سیال مجاز  دمای ■

یکی کانکشن ■  : DIN EN 175301-803 Cالکتر

 : G 1/2" Male, G 1" Male(اتصال پورت) فشار  پورت ■

 : IP 65 محافظتر  استاندارد  ■

 

 جامد معلق ذرات حاوی سیالت  ■

 بال ویسکوزیته دارای و  چسبناک ،یخمت   سیالت  ■

 شدن   فاسد  سیالت  ■

 نوشیدن   و  ن  غذا صنایع ■

ل ■  ها پمپ کنتر

 یدرولیکیکاربرد های ه ■

 ی زیست محیطیفرآیند ها ■

 آب تصفیه ■

ی سطح مخازن ■  اندازه گت 

 

 



 

 

 

 

 مشخصات فنی

 رنج فشار ورودی

 [bar]      فشار نستر )گیج( نام 100 25 16 10 6 4 2.5 1.6 1 0.6 0.4 0.25

 [Max]                 فشار مازاد  300 75 48 30 18 12 7.5 4.8 3 1.8 1.2 0.75

 [Min]                فشار انفجار 400 100 64 40 24 16 10 6.4 4 2.4 1.6 1

 نوع فشار نستر )گیج(

 جنس قسمت های در ارتباط با سیال فولد ضد زنگ

  4 … 20 mA ← 10 ... 32 VDC  منبع تغذیه / خروحیر 

 تنظیم نقطه صفر ربابا استفاده از یک آهن zero point (offset) قابلیت تنظیم

زیس، غت  خطی کامل،  محدوده صفر، نقطه یهاخطا شامل)  FS limit point % 0.45 (تکرارپذیزی هیستر

 

0.35 % FS BFSL 

 

 RT @درستر 

BFSL = ین خط ا یده آل مستقیمبهتر  0.1 % FS BFSL   خطی غت  

ایط مرجع 1 سال/  مدت بلند  پایداری FS % 0.1 سال / در سرر  

0.1 % FS  پذیری تکرار  

 [C°]دماهای مجاز  دمای سیال 100+ … 20-

 دمای محیط   80+ … 20-

 دمای نگهداری 100+ … 20-

ان شده   80+ … 20-  دمای جتر

0,15 % FS / 10K )یب دمان   نقطه صفر )آفست  ض 

0,15 % FS / 10K محدود کامل 

2014/68/EU Pressure equipment 

Directive 

 

 CEتاییدیه 

2014/30/EU EMC directive 

 شوک g 1000 مطابق با    IEC 60068-2-27 مکانیکی

امطابق ب      IEC 60068-2-6 رزونانس        20 g لرزش 

32 VDC ولتاژ مازاد  

) -Out+ / UB محافظت سیم بندی ثانیه 1ه مدت ب  اتصال کوتاه (

UB+/ UB- ال ولتاژ معکوساتص 

Male - G 1", Male - G 1/2" پورت فشار 

گرم  140حدودا   وزن 

و مجاز هنگام نصب Nm 45حداکتر   نت 

ه شده در نقطه صفر ) اسیون (Full scale( و کل محدوده )Zero spanخروحیر کالیتر  کالیتر
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ابعاد

 

 
 

HOF xx xxxx FWCK 

(Male - G 1/2") 

HOF xx xxxx FLCK 

(Male - G 1") 
 

 سیم بندی
یکی 1پایه  خروحیر  کانکشن الکتر 2پایه   3پایه   4پایه    

 
 

 

 

 

 

DIN EN 803 175301-C                                                                                                                        

 

4 – 20  mA 

 

 

 + منبع تغدیه

 

 - خروحیر جریان  

 

 

 بدون اتصال

 

- 

 

 ارت

 

0 – 10  VDC 

 

 

غدیه+ منبع ت  

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروحیر ولتاژی

 

- 

 

 ارت

 

0 – 5    VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروحیر ولتاژی

 

- 

 

 ارت

 
 



 

 

 کد سفارش

                            HOF ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       مدل

HOT (Industrial Pressure Transmitter)       

HOF (Flush Diaphragm Pressure Transmitter)       

HOM (Low Pressure Transmitter)       

HOD (High Pressure Transmitter)       

HOX (Explosion Proof Pressure Transmitter)       

       خروحیر 

4 … 20 mA / 2-wire                                                                   H      

4 … 20 mA / 2-wire / Compound                                 HC      

0 … 10 V / 3-wire                                                                        J      

0 … 10 V / 3-wire / Compound                                             JC      

0 … 5 V / 3-wire                                                                         F      

ی فشار        محدوده )رنج( اندازه گت 

 فت   مشخصاتجدول   

 بررسی شود
    

شارواحد ف        

bar   F    

Kpa   R    

psi     P    

       پورت فشار

Male - NPT 1/4"                                                                                                                                                                 L   

Male - G 1"                                                                                                                                                                     N   

Male - G 1/2"                                                                                                                                                                     W   

Male - G 1/4"                                                                                                                                                                     G   

Male - M18×1.5"                                                                                                                                                              M   

یکی        کانکشن الکتر

DIN EN 803–175301–C     C  

M12x1 4-pin     M  

       فشار مرجع

Gauge        K 

Absolute      A 
 



 

 نصب و راه اندازی
 تا ربا آهن یک توسط راحتر  به توان می را  صفر  نقطه

 .نمود تنظیم نامی فشار  محدوده از ±  %10  

 
 بر  شده مشخص محل روی دائمی ربای¬آهن یک صفر  نقطه تصحیح منظور  به

 30 و  دقیقه 2 الی ثانیه 30 مدت به( تصویر با  مطابق) فشار  ترانسمیتر  بدنه روی

 لحظه این در  که  فشاری. دهیم می قرار  ترانسمتت   شدن تغذیه از  پس بلافاصله ثانیه

. باشد  ترانسمیتر  نامی فشار  محدوده%  12 از  کمتر   باید  شود  می وارد  ترانسمیتر  به

 میدان که  صورنر  در . شود  می ذخت   جدید  صفر  نقطه عنوان به فشار  این

ی هیچ شود، اعمال شده ذکر  زمان   بازه خارج ربا،¬آهن توسط مغناطیسی  بر  تاثت 

 قطع از  بعد  فقط تواند  می فرآیند  این. گذاشت  نخواهد  صفر  نقطه تنظیمات روی

 .شود تکرار  تغذیه ولتاژ  مجدد  اندازی راه و  کردن

 

 نکات ایمت  

 
ی  وبه نصب حی    در   در  که  ایمت   اصول که  است لزم فشار  سنسورهای این کارگت 

د  قرار  توجه مورد  است الزامی کننده  مصرف کشور   .گت 

 DIN VDE 0100 مثال عنوان به

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 اخطار
 

ومقاومتر  فشاری سنسور  هاگلر، دیافراگمی فشار  سنسور   روش چندین به اند تو می سنسور  این گمدیافرا . است آسیب مستعد  که  است پت  

 فرورفت شدن، خراشیده مانند  مختلف
 

 ،دیافراگمی فشار  سنسور  دیدن آسیب از  اجتناب برای اصل ترین مهم. ببیند  آسیب شدن سوراخ و  کی

به و  کردن  لمس سنسور، انداخیر   از . است آن دیافراگم از  حفاظت . کنید   اجتناب آن دیافراگم به زدن ض   

مهم نکته  
یبه اثر  در  ها  آن دیافراگم که  فشاری های سنسور  . شد  ند نخواه گارانتر   شامل ،اند  دیده آسیب سنسور  نادرست کارگت   

 
 

 



 

 Hogller ® 
 

 HOMمدل  –هاگلر  پایی   ترانسمیتر فشار   
 

 توضیحات
 

 های فشار پایی   از جمله  HOM شار هاگلر سریترانسمیتر ف
ترانسمیتر

مشابه بسیار )میلی بار(  با طراحی مستحکم از جنس فولاد ضد زنگ و 

حسگر مبتن  بر  سلولکه از تکنولوژی می باشد با این تفاوت   HOT سری

ی فشار در کاربرد های فشار پایی   در محدود  هسیلیکون برای اندازه گت 

 .میلی بار  بهره می برد 500تا  10

ومغناطیسی بالا، خطاهای دمایی پای ی   و مقاومت عالی در سازگاری الکتر

در محدوده دمایی  HOMبرابر شوک و لرزش، عملکرد مطمی   سری 

 . نماید را تضمی   می  ساننر گراد درجه  85حداکتر تا 

 

 

 

 کاربردها ویژگی ها
 

 زنگ ضد  فولاد  از  شده ساخته استحکام با  و  محکم طراحی ■

ی  اندازه مرجع ■  (نسن  ) گیج:  فشار  گت 

 سیلیکون بر  مبتن   حسگر  سلول ■

 لرزش و  شوک برابر  در  بالا  مقاومت ■

ی  اندزه محدوده ■  mbar 500 … 0 گت 

  mA 20 … 4: خروحی   های سیگنال ■

  FS % 1از کمتر  (Accuracy): درسنر  ■

  C° 85+ … 40-: سیال دمای ■

یکی کانکشن  ■    DIN EN 175301-803 C: الکتر

 G 1/4" Male: (اتصال پورت) فشار  پورت ■

 IP 65: محافظنر  استاندارد  ■

 

 
 هاگاز انواع  نظارت بر فشار هوا و  ■

 یند های تست و آزمایشگاهیفرآ ■

 تصفیه آب ■

 هیدرولیک و پنوماتیک ■

 (HVAC&Rسیستم های تهویه مطبوع و برودیر ) ■

 تست نشنر  ■

 ی سطح مخازناندازه گت   ■

 وری پردازشفنا ■

 

 

 



 

 

 مشخصات فنی
 ر ورودیرنج فشا

 [bar]     فشار نسن  )گیج( نامی 500 400 250 100 60

 [Max]                 فشار مازاد  1000 800 500 200 120

 [Min]                فشار انفجار 1500 1200 750 300 180

 عملکرد
زیس، آفست شامل BFSLدر  کل  رسنر د( 1)  RT (1)خطا کل @  FS % 1.0 است محدوده و  خطای غت  خطی، هیستر

 

ات دما ) (1) درسنر کل  (FS % 0.2در سال حداکتر انحراف تکرار پذیری و تاثت 
1.5 % FS  (-10 … +50 °C)  خطا کل 

3.5 % FS  (-40 … +105 °C) خطا کل 

ی شده از مقدار اولیه تا  میلی  2حداکتر  خروحی   % 90اندازه گت 

 ثانیه

 زمان پاسخ دهی

میلیون 10بیشتر از   سیکل فشار 

ایط محیطی  سرر
 : [C°]دما 

-40 … +85 

-40 … +85 

-40 … +125 

 الدمای سی

 محیطدمای 

 نگهداری یدما

1000 G, 11 msec., 1/2 Sine شوک 

25 G peak, 20 to 2000 Hz لرزش 

IP 65 درجه حفاظت در برابر نفوذ 

ونیک  الکتر
  4 … 20 mA ← 10 ... 32 VDC   منبع تغذیه / خروحی 

22 mA  جریان تغذیه  از کمتر 

Rmax = [(VS – 10) / 20 mA] kΩ مقاومت بار 

ی شده بی   بدنه و پایه ) یشتر ازب MΩ 100 به مدت یک دقیقه( VDC 50اندازه گت   مقاومت عایق 

 محافظت در برابر ولتاژ معکوس دارد

 مکانیک
 و قسمت های مرتبط با سیال گجنس هوزین فولاد ضد زنگ

Male - G 1/4" پورت فشار 

 سایر مشخصات
گرم  140حدودا   وزن 

و مجاز هنگام نصب Nm 25حداکتر   نت 

ه شده در نقطه صفر ) اسیون (Full scale( و کل محدوده )Zero spanخروحی  کالیت   کالیت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ابعاد
 

 

HOM xx xxxx FGCK 

(Male - G 1/4") 
 

 

 سیم بندی
یکی 1پایه  خروحی   کانکشن الکتر 2پایه   3پایه   4پایه    

 
 

 

 

 

 

DIN EN 803 175301-C                                                                                                                        

 

4 – 20  mA 

 

 

 + منبع تغدیه

 

 - خروحی  جریای  

 

 

اتصالدون ب  

 

- 

 

 ارت

 

0 – 10  VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروحی  ولتاژی

 

- 

 

رتا  

 

0 – 5    VDC 

 

 

یه+ منبع تغد  

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروحی  ولتاژی

 

- 

 

 ارت

 
 



 

 

 کد سفارش

                           HOM ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       مدل

HOT (Industrial Pressure Transmitter)       

HOF (Flush Diaphragm Pressure Transmitter)       

HOM (Low Pressure Transmitter)       

HOD (High Pressure Transmitter)       

HOX (Explosion Proof Pressure Transmitter)       

       خروحی  

4 … 20 mA / 2-wire                                                                   H      

4 … 20 mA / 2-wire / Compound                                 HC      

0 … 10 V / 3-wire                                                                        J      

0 … 10 V / 3-wire / Compound                                             JC      

0 … 5 V / 3-wire                                                                         F      

ی فشارمحدوده )رنج( ا ندازه گت         

جدول مشخصات فن    

 بررسی شود
    

       واحد فشار

bar   F    

Kpa   R    

psi     P    

       پورت فشار

Male - NPT 1/4"                                                                                                                                                                 L   

Male - G 1"                                                                                                                                                                     N   

Male - G 1/2"                                                                                                                                                                     W   

Male - G 1/4"                                                                                                                                                                     G   

Male - M18×1.5"                                                                                                                                                              M   

یکی        کانکشن الکتر

DIN EN 803–175301–C     C  

M12x1 4-pin     M  

       فشار مرجع

Gauge        K 

Absolute      A 
 



 

 Hogller ® 
 

 HODمدل  –هاگلر  بالایترانسمیتر فشار   
 

 توضیحات
 

از جمله ترانسمیتر های فشار با   HODترانسمیتر فشار صنعتر هاگلر سری 
ی فشار انواع  کیفیت ساخت کشور آلمان می باشد که برای اندازه گتر

 مناسب می باشد.  304مایعات و گازهای سازگار با فولاد ضد زنگ 
ن و مقاومت عالی در  سازگاری ومغناطیسی بالا، خطاهای دمایی پاییر الکتر

ن سری  محدوده دمایی  در  HODبرابر شوک و لرزش، عملکرد مطمی 
ن می کند.  125حداکتر تا   درجه سلسیوس را تضمیر

ومقاومتر سری  ن بهره می  ASICاز آخرین فناوری   HODعنصر حسگر پتر
برد که درستر بسیار عالی، پایداری بلند مدت و انواع مختلف سیگنال 

 های خروجی  را برای این سری به ارمغان می آورد. 
فشار از هیچ گونه روغن سیلیکون و در ساختار اصلی  این ترانسمیتر 

ی فشار، گیج  واسرر های آب بندی داخلی استفاده نشده و مرجع اندازه گتر
 )فشار اتمسفر( در نظر گرفته شده است. 

 دارای یک سال گارانتر تعویض کالا می باشد.  HODسری 
 
 

 

 

 کاربردها ویژگی ها
 

 تحکام ساخته شده از فولاد ضد زنگاس طراج محکم و با  ■

ی فشار: گیج ■  مرجع اندازه گتر

ومقاومتر  ■ ن  عنصر حسگر پتر

 مقاومت بالا در برابر شوک و لرزش ■

ی:  ■    bar 5000 … 0 محدوده اندزه گتر

■  :   mA 20 … 4 سیگنال های خروجی

: کمتر از ■    FS % 1.0  درستر

  C° 125+ … 40- دمای سیال:  ■

یکی:   ■    DIN EN 175301-803 Cکانکشن الکتر

 M18×1.5 Maleپورت فشار )پورت اتصال(:  ■

IP 65    :  ■  استاندارد محافظتر

 

 ز واتر جتبرش با استفاده ا ■

 نعت خودروص ■

 استوریزاسیون فشار بالاپ ■

 شصت و شوی فشار بالا ■

 هیدرولیک صنعتر  ■

 هیدرو فرمینگ ■

 د فلزاتفرم دهی سر  ■

 های تست و آزمایشگاهی فرآیند  ■

 

 

 



 

 مشخصات فنی
 ر ورودیرنج فشا

 [bar]    میفشار نستی )گیج( نا 5000 4000 2000

 [Max]                 د فشار مازا 6000 5000 3000

 [Min]                فشار انفجار 10000 8000 4000

 عملکرد
زیس، تکرارپذیری، نقطه صفر و محدوده  )شامل خطای غتر خطی، هیستر

 (IEC 61298-2مطابق با 

1.0 % FS > 

 

0.5 % FS BFSL ≥ 

 درستر 

0.30 % FS ≥ غتر خطی 

0.20 % FS ≥  پذیریتکرار 

0.20 % FS ≥ پایداری بلند مدت / سال 

 (%90…10) زمان پاسخ دهی میلی ثانیه 1کمتر از 

میلیون 10بیشتر از   سیکل فشار 

ایط محیطی  سرر
 : [C°]دما 

-40 … 125 

-40 … 105 

-40 … 125 

-20 … 85 

 دمای سیال

 دمای محیط

 نگهداری یدما

ان شده یدما  جتی

ان شده یب دمایی در محدوده دمایی جتی  ضن
0.15 % FS / 10K ≥ 

0.15 % FS / 10K ≥ 

 نقطه صفر )آفست(

 محدوده کامل

1000 g, 11 ms, 1/2 Sin شوک 

25 g peak, 20 to 2000 Hz لرزش 

IP 65 ت در برابر نفوذدرجه حفاظ 

ونیک  الکتر
  4 … 20 mA ← 10 ... 32 VDC  منبع تغذیه / خروجی 

100 Ω > س خروجی امپدان 

10 mA >  جریان مصرفن 

ن بدنه و پایه ) ی شده بیر  عایق مقاومت < MΩ 100 به مدت یک دقیقه( VDC 50اندازه گتر

 محافظت در برابر ولتاژ معکوس دارد

 مکانیک
 جنس هوزینگ 304فولاد ضد زنگ 

 جنس قسمت های در ارتباط با سیال تیتانیوم

Male - M18×1.5 پورت فشار 

 سایر مشخصات
گرم  140حدودا   وزن 

و مج Nm 25حداکتر  از هنگام نصبنتر  

ه شده در نقطه صفر ) اسیون (Full scale( و کل محدوده )Zero spanخروجی کالیتی  کالیتی
 

 



 

 

 

 ابعاد
 
 

HOD xx xxxx FMCK 

(Male - M18×1.5) 
 

 

 سیم بندی
یکی کانکشن الکتر 1پایه  خروجی   2پایه   3ایه پ  4ه پای   

 
 

 

 

 

 

DIN EN 803 175301-C                                                                                                                        

 

4 – 20  mA 

 

 

 + منبع تغدیه

 

 - خروجی جریاین 

 

 

اتصالدون ب  

 

- 

 

 ارت

 

0 – 10  VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروجی ولتاژی

 

- 

 

رتا  

 

0 – 5    VDC 

 

 

 + منبع تغدیه

 

منبع تغدیه -  

 

 + خروجی ولتاژی

 

- 

 

 ارت

 
 



 

 

 کد سفارش

                            HOD ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
       مدل

HOT (Industrial Pressure Transmitter)       

HOF (Flush Diaphragm Pressure Transmitter)       

HOM (Low Pressure Transmitter)       

HOD (High Pressure Transmitter)       

HOX (Explosion Proof Pressure Transmitter)       

       خروجی 

4 … 20 mA / 2-wire                                                                   H      

4 … 20 mA / 2-wire / Compound                                 HC      

0 … 10 V / 3-wire                                                                        J      

0 … 10 V / 3-wire / Compound                                             JC      

0 … 5 V / 3-wire                                                                         F      

ی فشار        محدوده )رنج( اندازه گتر

مشخصات فتن جدول   

 بررسی شود
    

       واحد فشار

bar   F    

Kpa   R    

psi     P    

       پورت فشار

Male - NPT 1/4"                                                                                                                                                                 L   

Male - G 1"                                                                                                                                                                     N   

Male - G 1/2"                                                                                                                                                                     W   

Male - G 1/4"                                                                                                                                                                     G   

Male - M18×1.5"                                                                                                                                                              M   

یکی        کانکشن الکتر

DIN EN 803–175301–C     C  

M12x1 4-pin     M  

       فشار مرجع

Gauge        K 

Absolute      A 
 



  

 Hogller ® 
 

 HOHمدل  –هاگلر  (کولینگ) خنک کننده 
 

 توضیحات
 

در کاربردهایی که دمای سیال از  HOH سریکولینگ )خنک کننده( هاگلر 

و امکان استفاده باشد  مل توسط سنسور فشار بیشت  حد مجاز قابل تح

د. از آن وجود داشته باشد    مورد استفاده قرار می گتر

به اندازه   سیال، دمای  کولینگدر    تابش گرما   و   از طریق گردش هوا 

و  بیشت  نشود  تایید شده برای سنسور  حد مجاز از کافی کاهش می یابد تا 

. هرگونه خطای دمای احتمالی کاهش یابد   

ط آنکه دمای محیط بالاتر از  از عنصر خنک ، باشد  دمای سیالبه سرر

ی می توان برای گرم کردن   بسیار سرد استفاده کرد.  سیالات کننده نتر
 
 

 

 

 

هاکاربرد  ویژگی ها  
 

 طراحی محکم و با استحکام ساخته شده از فولاد ضد زنگ  ■

 (مداوم به صورت) C° 160سیالات تا دمای  برایمناسب  ■

 C° 180دقیقه تا دمای  15به مدت  و  

  "Male - G 1/4 متصل شونده به فرآیند: پورت فشار  ■

  "Female - G 1/4پورت فشار متصل شونده به سنسور:  ■

 اروپا CEدارای تاییدیه  ■

 

 

 بالا دما کاربردهای   ■

 نفت و گاز ایعصن ■

 هیدرولیک و پنوماتیک ■

ی سطح  ■  با دمای بالا مایعاتاندازه گتر

 غذایی  مواد  فراوری ■

 

 

 


